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TYP VOZIDLA

DRUH VOZIDLA PICK UP

PROVEDENÍ KAROSERIE Single Cab Space Cab Double Cab

POUZE PODVOZEK
�CAB & CHASSIS�

�Q – �Q – �Q – – – – – – – –

ÚROVE� VÝBAVY Basic Basic Basic Basic Basic Basic Custom Custom Basic Custom Custom Premium Premium

P�EVODOVKA MT AT MT AT MT AT

POHON VŠECH KOL 4WD
�DO 100 KM/H MO�NOST ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ� – – �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

BEZPE�NOST

P�ední ta�ný hák �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Airbag: �idi� & spolujezdec �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Airbag: hlavové airbagy  (vp�edu/ vzadu) �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / �Q �Q / �Q �Q / �Q �Q / �Q �Q / �Q �Q / �Q �Q / �Q �Q / �Q �Q / �Q

Airbag: p�ední bo�ní airbagy �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Systém ABS s elektronickým  
rozd�lením brzdné síly  EBD �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Sada ná�adí a zvedák �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Brzdový asistent �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Alarm – – – – – – – – – – – �Q �Q

T�etí brzdové sv�tlo �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Elektronický  imobilizér �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Hlavní sv�tlomety:  
halogenový / projektorový sv�tlomet �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – – / �Q – / �Q �Q / – – / �Q – / �Q – / �Q – / �Q

Vysokopevnostní rám vozidla �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Vnit�ní zrcátko se zatmavením �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

D�tská pojistka v zadních dve�ích – – – – – – – – �Q �Q �Q �Q �Q

Upevn�ní d�tské seda�ky ISOFIX  
na vn�jších zadních seda�kách – – – – – – – – �Q �Q �Q �Q �Q

Mlhová sv�tla p�ední – – – – – – �Q �Q – �Q �Q �Q �Q

Koncová mlhová sv�tla �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Zadní osv�tlení: horizontální / vertikální �Q / – – / �Q �Q / – – / �Q �Q / – – / �Q – / �Q – / �Q – / �Q – / �Q – / �Q – / �Q – / �Q

Zadní osv�tlení: b��né / s LED-technologií �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – – / �Q – / �Q �Q / – – / �Q – / �Q – / �Q – / �Q

Výztuha dve�í proti bo�nímu nárazu �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Posilova� �ízení �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Bezpe�nostní pásy:  
3-bodové zadní samonavíjecí pásy – – – – �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Bezpe�nostní pás:  
3-bodový zadní samonavíjecí pás uprost�ed – – – – – – – – �Q �Q �Q �Q �Q

Bezpe�nostní pásy: 3-bodové p�ední  
samonavíjecí pásy , s nastavitelnou výškou

�Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Kontrola stability ESC, mo�nost deaktivace �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Denní svícení �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Kontrola trakce TCS, mo�nost deaktivace �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Vysoká torzní tuhost karoserie �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Plnohodnotné náhradní kolo /  
sada pro opravu pneumatik �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – – / �Q – / �Q – / �Q – / �Q – / �Q

TYP VOZIDLA

DRUH VOZIDLA PICK UP

PROVEDENÍ KAROSERIE Single Cab Space Cab Double Cab

POUZE PODVOZEK
�CAB & CHASSIS�

�Q – �Q – �Q – – – – – – – –

ÚROVE� VÝBAVY Basic Basic Basic Basic Basic Basic Custom Custom Basic Custom Custom Premium Premium

P�EVODOVKA MT AT MT AT MT AT

POHON VŠECH KOL 4WD
�DO 100 KM/H MO�NOST ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ� – – �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

ROZM�RY

Celková délka / max. mo�ná délka* (mm) OAL 5110/5215 5215 5110/5215 5315 5090/5190 5295

Celková ší�ka / max. mo�ná ší�ka * (mm) OW 1775/1765 1775 1860

Celková výška / max. mo�ná výška * (mm) OH 1710/ – 1685 1795/ – 1780 1795/ – 1780 1790 1785 1795

Rozvor kol (mm) WB 3095

Rozchod kol p�ední nápravy (mm) AW 1510 1570

Rozchod kol zadní nápravy (mm) CW 1510 1570

P�ední p�evis (mm) FOH 905

Zadní p�evis (mm) ROH 1110/1215 1215 1110/1215 1315 1090/1190 1295

Délka vnit�ní nakládací plochy  (mm) IL – 2305 – 2305 – 1795 1485/1552 ***

Ší�ka vnit�ní nakládací plochy (mm) IW – 1570 – 1570 – 1530

Ší�ka nakládací plochy mezi 
podb�hy (mm) IWW – 1120 – 1120 – 1120

Výška vnit�ní nakládací plochy (mm) IH – 440 – 440 – 465

Polom�r otá�ení 5,9 6,1

TECHNICKÁ DATAVÝBAVA VÝBAVA TECHNICKÁ DATA
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Single Cab

Space Cab

Double Cab

FUNKCE

Otá�kom�r �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Elektrické stahování zadních oken – – – – – – – – �Q �Q �Q �Q �Q

Elektrické stahování p�edních oken, na stran� 
�idi�e s automatikou a ochranou proti sk�ípnutí

�Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Op�rka nohy (�idi�) �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Rozvod topení v zadním prostoru pro nohy – – – – – – – – – �Q �Q �Q �Q

Palubní deska: b��ná / osv�tlená LED sv�tly �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / �Q �Q / �Q �Q / – �Q / �Q �Q / �Q �Q / �Q �Q / �Q

Klimatizace: manuální / automatická �Q / – – / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – – / �Q – / �Q

Reproduktory: 2x / 6x (4 reproduktory + 2 výškové) �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – – / �Q – / �Q �Q / – – / �Q – / �Q – / �Q – / �Q

Ru�ní nastavení intenzity osv�tlení 
p�ístrojové desky �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Volant, 3-ramenný: urethan / k��e �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – – / �Q – / �Q – / – – / �Q – / �Q – / �Q – / �Q

TYP VOZIDLA

DRUH VOZIDLA PICK UP

PROVEDENÍ KAROSERIE Single Cab Space Cab Double Cab

POUZE PODVOZEK
�CAB & CHASSIS�

�Q – �Q – �Q – – – – – – – –

ÚROVE� VÝBAVY Basic Basic Basic Basic Basic Basic Custom Custom Basic Custom Custom Premium Premium

P�EVODOVKA MT AT MT AT MT AT

POHON VŠECH KOL 4WD
�DO 100 KM/H MO�NOST ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ� – – �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

FUNKCE

Volant s ovládacími prvky pro rádio a tempomat – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / �Q – / �Q – / – – / �Q – / �Q �Q / �Q �Q / �Q

Výškov� nastavitelný volant – �Q – �Q – �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Multifunk�ní informa�ní displej – – – – – – �Q �Q – �Q �Q �Q �Q

Pylový �ltr �Q – �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Radio CD/MP3 s USB a iPod-p�ipojením – – – – – – �Q �Q – �Q �Q �Q �Q

P�íprava pro rádio �Q �Q �Q �Q �Q �Q – – �Q – – – –

P�ední st�ra�e s prom�nným intervalem – – – – – – �Q �Q – �Q �Q �Q �Q

12V-zásuvka v p�ihrádce �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Uzáv�r palivové nádr�e s dálkovým otevíráním – �Q – �Q – �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

Tempomat – – – – – – �Q �Q – �Q �Q �Q �Q

Centrální zamykání �Q �Q �Q �Q �Q �Q – – �Q – – – –

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním – – – – – – �Q �Q – �Q �Q �Q �Q

Zapalova� cigaret �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

 HMOTNOST & KAPACITA NÁKLADU

Hmotnost brzd�ného p�ív�su (kg) 2500 3000

Hmotnost nebrzd�ného p�ív�su (kg) 750

Celková hmotnost prázdného vozidla: (kg)* 1674 1820 1824 1989 1904 2040 2041 2046 2044 2045 2048 2062 2067

Rozd�lení hmotnosti prázdného vozu: 
p�ední náprava (kg)* 1083 1080 1193 1195 1228 1213 1214 1219 1225 1226 1225 1235 1235

Rozd�lení hmotnosti prázdného vozu: 
zadní náprava (kg)* 591 740 631 794 676 827 827 827 819 819 823 827 832

Po�et sedadel (osoby) 2 4 5

Objem palivové nádr�e v litrech 69

P�ípustné zatí�ení nápravy: vp�edu (kg) 1250 1350

P�ípustné zatí�ení nápravy: vzadu (kg) 1870

Max. p�ípustná celková hmotnost soupravy, 
kombinace brzd�ná (kg) 5400 6000

Max. p�ípustná celková hmotnost soupravy, 
kombinace nebrzd�ná (kg) 3650 3750

Max. p�ípustná celková hmotnost vozidla (kg) 2900 3000

 SPOT�EBA A CO2 EMISE �ÚDAJE DLE 715/2007/EG, ÚDAJE SE MOHOU ODLIŠOVAT V REÁLNÉM PROVOZU�

T�ída exhalací / �íslo klí�e / emisní nálepka Euro 5 / 3510 / zelená

CO2 emise v g/km: m�stský provoz 247 241 233 233 233 233 233 267 233 233 267 233 267

CO2 emise v g/km: mimom�stský provoz 172 167 172 172 172 172 172 193 172 172 193 172 193

CO2 emise v g/km: kombinace 200 195 194 194 194 194 194 220 194 194 220 194 220

Spot�eba paliva v l/100km: m�stský provoz 9,4 9,2 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 10,1 8,9 8,9 10,1 8,9 10,1

Spot�eba paliva v l/100km: mimom�stský provoz 6,5 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,3 6,5 6,5 7,3 6,5 7,3

Spot�eba paliva v l/100km: kombinovaná spot�eba 7,6 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 8,4 7,4 7,4 8,4 7,4 8,4

TECHNICKÁ DATA

MOTOR

Typ 4JK-1E5-TC

2,5l - Turbodiesel s dvojitým p�epl�ováním a chladi�em stla�eného vzduchu

Emisní norma EURO 5

Objem válc� (ccm) 2499

Vrtání x zdvih (mm) 95,4 x 87,4

Kompresní pom�r 18,1

Výkon 120 kW (163 PS) / 3600 U/min

To�ivý moment 400 Nm / 1400-2000 U/min

Systém sání dvojité turbodmychadlo

Systém výfuku Oxida�ní katalyzátor, �ásticový �ltr, chlazené zp�tné vedení spalin

Palivový systém Vst�ikování common rail

TYP VOZIDLA

DRUH VOZIDLA PICK UP

PROVEDENÍ KAROSERIE Single Cab Space Cab Double Cab

Pouze podvozek
�CAB & CHASSIS�

�Q – �Q – �Q – – – – – – – –

ÚROVE� VÝBAVY Basic Basic Basic Basic Basic Basic Custom Custom Basic Custom Custom Premium Premium

P�EVODOVKA MT AT MT AT MT AT

Pohon všech kol 4WD
�DO 100 KM/H MO�NOST ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ� – – �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q �Q

P�evodový pom�r 1. rychlostní      
    stupe� 5,232 3,520 5,232 3,520 5,232 3,520

2. rychlostní      
    stupe� 2,644 2,042 2,644 2,042 2,644 2,042

3. rychlostní      
    stupe� 1,606 1,400 1,606 1,400 1,606 1,400

4. rychlostní      
    stupe� 1,219 1,000 1,219 1,000 1,219 1,000

5. rychlostní      
    stupe� 1,000 0,716 1,000 0,716 1,000 0,716

6. rychlostní      
    stupe� 0,728 – 0,728 – 0,728 –

Zp�tný chod 4,525 3,224 4,525 3,224 4,525 3,224

Diferenciál 
zadní osy 3,071 3,727 3,071 3,727 3,071 3,727

Nejvyšší rychlost (km/h) 180

Terénní p�evod (redukce) – 2,482

PNEUMATIKY & KOLA

Pneumatiky 215/70R15C 245/70R16 255/65R17 245/70R16 255/65R17

Kola 6.5x15-ET 41 7.0x16-ET 33 7.0x17-ET 33
7.0x16-ET 

33
7.0x17-ET 33

Disky: ocel / lehké slitiny �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – �Q / – – / �Q – / �Q �Q / – – / �Q – / �Q – / �Q – / �Q

PODVOZEK

Odpru�ení: p�ední Dvojité trojúhelníkové p�í�né rameno, vinuté pru�iny

Odpru�ení: zadní  Tuhá náprava, odolná listová pera

Brzdy: p�ední kotou�ové brzdy s vnit�ním chlazením a s 2 pístkovými brzdi�i, ABS+ESC+ brzdový asistent

Brzdy: zadní Bubnové brzdy, ABS + ESC + TCS + brzdový asistent

VLASTNOSTI OFF-ROAD

P�ední nájezdový úhel (°) � � 29 30 29 30

Zadní nájezdový úhel (°) � � 24 22 24 22

Sv�tlá výška mezi nápravami (mm) � � 265 275 265 275

Sv�tlá výška pod p�ední nápravou (mm) GCF � � 265 275 265 275

Sv�tlá výška pod zadní nápravou (mm) GCR � � 230 235 230 235

P�ejezdový úhel (°) � � 23 22

Maximální bo�ní náklon � � 49

Maximální brodivost �(mm) 400 600

*     Údaje dle 97/27/EG, v�etn� tolerancí
**   Mo�ná data Cab & Chassis dle povolení výroby
***  Délka na vrchní hran�/délka plechu podlahy

Uvedené hodnoty byly nam��eny standardním m��icím postupem v souladu s normou RL 715/2007/EG (EURO 5) v sou�asném zn�ní.
Uvedené hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a nejsou sou�ástí nabídky, ale slou�í pouze pro ú�ely srovnání mezi r�znými modely vozidel.
Všechny uvedené hodnoty se vztahují na základní modely v jejich sériové výbav�.
Jakékoliv dodate�né úpravy (nap�. širší pneumatiky, sní�ení podvozku, r�zné nástavby a pod.) mohou vést k odchylkám ve výkonu motoru, v jízdních vlastnostech �i ve spot�eb� a emisích.
Vyhrazujeme si právo na zm�ny a p�ípadné tiskové chyby. Všechny údaje uvedeny v mm, v závislosti na výbav� jsou p�ípustné toleranceStandardní Pouze na objednávku               –  Není k dispozici
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TYP VOZIDLA

Druh voziDla PICK UP

ProveDeNí karoSerie Single Cab Space Cab Double Cab

PoUze PoDvozeK
(Cab & ChaSSiS) n – n – n – – – – – – – –

Úroveň výbavy Basic Basic Basic Basic Basic Basic Custom Custom Basic Custom Custom Premium Premium

PřevoDovka MT AT MT AT MT AT

Pohon všeCh Kol 4WD
(Do 100 km/h možNoSt zaPNutí a vyPNutí) – – n n n n n n n n n n n

BEZPEČNOST

Přední tažný hák n n n n n n n n n n n n n

Airbag: řidič & spolujezdec n n n n n n n n n n n n n

Airbag: hlavové airbagy  (vpředu/ vzadu) n / – n / – n / – n / – n / n n / n n / n n / n n / n n / n n / n n / n n / n

Airbag: přední boční airbagy n n n n n n n n n n n n n

Systém ABS s elektronickým  
rozdělením brzdné síly  eBD n n n n n n n n n n n n n

Sada nářadí a zvedák n n n n n n n n n n n n n

Brzdový asistent n n n n n n n n n n n n n

Alarm – – – – – – – – – – – n n

Třetí brzdové světlo n n n n n n n n n n n n n

elektronický  imobilizér n n n n n n n n n n n n n

hlavní světlomety:  
halogenový / projektorový světlomet n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n n / – – / n – / n – / n – / n

vysokopevnostní rám vozidla n n n n n n n n n n n n n

vnitřní zrcátko se zatmavením n n n n n n n n n n n n n

Dětská pojistka v zadních dveřích – – – – – – – – n n n n n

Upevnění dětské sedačky ISoFIX  
na vnějších zadních sedačkách – – – – – – – – n n n n n

Mlhová světla přední – – – – – – n n – n n n n

Koncová mlhová světla n n n n n n n n n n n n n

zadní osvětlení: horizontální / vertikální n / – – / n n / – – / n n / – – / n – / n – / n – / n – / n – / n – / n – / n

zadní osvětlení: běžné / s leD-technologií n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n n / – – / n – / n – / n – / n

výztuha dveří proti bočnímu nárazu n n n n n n n n n n n n n

Posilovač řízení n n n n n n n n n n n n n

Bezpečnostní pásy:  
3-bodové zadní samonavíjecí pásy – – – – n n n n n n n n n

Bezpečnostní pás:  
3-bodový zadní samonavíjecí pás uprostřed – – – – – – – – n n n n n

Bezpečnostní pásy: 3-bodové přední  
samonavíjecí pásy , s nastavitelnou výškou n n n n n n n n n n n n n

Kontrola stability eSC, možnost deaktivace n n n n n n n n n n n n n

Denní svícení n n n n n n n n n n n n n

Kontrola trakce TCS, možnost deaktivace n n n n n n n n n n n n n

vysoká torzní tuhost karoserie n n n n n n n n n n n n n

Plnohodnotné náhradní kolo /  
sada pro opravu pneumatik n / – n / – n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n – / n – / n – / n

TYP VOZIDLA

Druh voziDla PICK UP

ProveDeNí karoSerie Single Cab Space Cab Double Cab

PoUze PoDvozeK
(Cab & ChaSSiS) n – n – n – – – – – – – –

Úroveň výbavy Basic Basic Basic Basic Basic Basic Custom Custom Basic Custom Custom Premium Premium

PřevoDovka MT AT MT AT MT AT

Pohon všeCh Kol 4WD
(Do 100 km/h možNoSt zaPNutí a vyPNutí) – – n n n n n n n n n n n

ROZMĚRY

Celková délka / max. možná délka* (mm) oal 5110/5215 5215 5110/5215 5315 5090/5190 5295

Celková šířka / max. možná šířka * (mm) oW 1775/1765 1775 1860

Celková výška / max. možná výška * (mm) oh 1710/ – 1685 1795/ – 1780 1795/ – 1780 1790 1785 1795

Rozvor kol (mm) Wb 3095

Rozchod kol přední nápravy (mm) aW 1510 1570

Rozchod kol zadní nápravy (mm) CW 1510 1570

Přední převis (mm) Foh 905

zadní převis (mm) roh 1110/1215 1215 1110/1215 1315 1090/1190 1295

Délka vnitřní nakládací plochy  (mm) il – 2305 – 2305 – 1795 1485/1552 ***

šířka vnitřní nakládací plochy (mm) iW – 1570 – 1570 – 1530

šířka nakládací plochy mezi 
podběhy (mm) iWW – 1120 – 1120 – 1120

výška vnitřní nakládací plochy (mm) ih – 440 – 440 – 465

Poloměr otáčení 5,9 6,1

TECHNICKÁ DATAVÝBAVA VÝBAVA TECHNICKÁ DATA

Technische DaTen

GCRGCF

AW
OW

OH

WB
OAL

ROHFOH

IH
IWIWW

ILCW

Single Cab

Space Cab

Double Cab

FUNKCE

otáčkoměr n n n n n n n n n n n n n

elektrické stahování zadních oken – – – – – – – – n n n n n

elektrické stahování předních oken, na straně 
řidiče s automatikou a ochranou proti skřípnutí n n n n n n n n n n n n n

opěrka nohy (řidič) n n n n n n n n n n n n n

Rozvod topení v zadním prostoru pro nohy – – – – – – – – – n n n n

Palubní deska: běžná / osvětlená leD světly n / – n / – n / – n / – n / – n / – n / n n / n n / – n / n n / n n / n n / n

Klimatizace: manuální / automatická n / – – / – n / – n / – n / – n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n

Reproduktory: 2x / 6x (4 reproduktory + 2 výškové) n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n n / – – / n – / n – / n – / n

Ruční nastavení intenzity osvětlení 
přístrojové desky n n n n n n n n n n n n n

volant, 3-ramenný: urethan / kůže n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n – / – – / n – / n – / n – / n

TYP VOZIDLA

Druh voziDla PICK UP

ProveDeNí karoSerie Single Cab Space Cab Double Cab

PoUze PoDvozeK
(Cab & ChaSSiS) n – n – n – – – – – – – –

Úroveň výbavy Basic Basic Basic Basic Basic Basic Custom Custom Basic Custom Custom Premium Premium

PřevoDovka MT AT MT AT MT AT

Pohon všeCh Kol 4WD
(Do 100 km/h možNoSt zaPNutí a vyPNutí) – – n n n n n n n n n n n

FUNKCE

volant s ovládacími prvky pro rádio a tempomat – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / n – / n – / – – / n – / n n / n n / n

výškově nastavitelný volant – n – n – n n n n n n n n

Multifunkční informační displej – – – – – – n n – n n n n

Pylový filtr n – n n n n n n n n n n n

Radio CD/mP3 s uSb a iPod-připojením – – – – – – n n – n n n n

Příprava pro rádio n n n n n n – – n – – – –

Přední stěrače s proměnným intervalem – – – – – – n n – n n n n

12v-zásuvka v přihrádce n n n n n n n n n n n n n

Uzávěr palivové nádrže s dálkovým otevíráním – n – n – n n n n n n n n

Tempomat – – – – – – n n – n n n n

Centrální zamykání n n n n n n – – n – – – –

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním – – – – – – n n – n n n n

zapalovač cigaret n n n n n n n n n n n n n

 HMOTNOST & KAPACITA NÁKLADU

hmotnost brzděného přívěsu (kg) 2500 3000

hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 750

Celková hmotnost prázdného vozidla: (kg)* 1674 1820 1824 1989 1904 2040 2041 2046 2044 2045 2048 2062 2067

Rozdělení hmotnosti prázdného vozu: 
přední náprava (kg)* 1083 1080 1193 1195 1228 1213 1214 1219 1225 1226 1225 1235 1235

Rozdělení hmotnosti prázdného vozu: 
zadní náprava (kg)* 591 740 631 794 676 827 827 827 819 819 823 827 832

Počet sedadel (osoby) 2 4 5

objem palivové nádrže v litrech 69

Přípustné zatížení nápravy: vpředu (kg) 1250 1350

Přípustné zatížení nápravy: vzadu (kg) 1870

Max. přípustná celková hmotnost soupravy, 
kombinace brzděná (kg) 5400 6000

Max. přípustná celková hmotnost soupravy, 
kombinace nebrzděná (kg) 3650 3750

Max. přípustná celková hmotnost vozidla (kg) 2900 3000

 SPOTŘEBA A CO2 EMISE (ÚDaje Dle 715/2007/eG, ÚDaje Se mohou oDlišovat v reálNém Provozu)

Třída exhalací / číslo klíče / emisní nálepka euro 5 / 3510 / zelená

Co2 emise v g/km: městský provoz 247 241 233 233 233 233 233 267 233 233 267 233 267

Co2 emise v g/km: mimoměstský provoz 172 167 172 172 172 172 172 193 172 172 193 172 193

Co2 emise v g/km: kombinace 200 195 194 194 194 194 194 220 194 194 220 194 220

Spotřeba paliva v l/100km: městský provoz 9,4 9,2 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 10,1 8,9 8,9 10,1 8,9 10,1

Spotřeba paliva v l/100km: mimoměstský provoz 6,5 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,3 6,5 6,5 7,3 6,5 7,3

Spotřeba paliva v l/100km: kombinovaná spotřeba 7,6 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 8,4 7,4 7,4 8,4 7,4 8,4

TECHNICKÁ DATA

MOTOR

Typ 4jk-1e5-tC

2,5l - turbodiesel s dvojitým přeplňováním a chladičem stlačeného vzduchu

emisní norma euro 5

objem válců (ccm) 2499

vrtání x zdvih (mm) 95,4 x 87,4

Kompresní poměr 18,1

výkon 120 kW (163 PS) / 3600 u/min

Točivý moment 400 Nm / 1400-2000 u/min

Systém sání dvojité turbodmychadlo

Systém výfuku oxidační katalyzátor, částicový filtr, chlazené zpětné vedení spalin

Palivový systém vstřikování common rail

TYP VOZIDLA

Druh voziDla PICK UP

ProveDeNí karoSerie Single Cab Space Cab Double Cab

Pouze podvozek
(Cab & ChaSSiS) n – n – n – – – – – – – –

Úroveň výbavy Basic Basic Basic Basic Basic Basic Custom Custom Basic Custom Custom Premium Premium

PřevoDovka MT AT MT AT MT AT

Pohon všech kol 4WD
(Do 100 km/h možNoSt zaPNutí a vyPNutí) – – n n n n n n n n n n n

Převodový poměr 1. rychlostní      
    stupeň 5,232 3,520 5,232 3,520 5,232 3,520

2. rychlostní      
    stupeň 2,644 2,042 2,644 2,042 2,644 2,042

3. rychlostní      
    stupeň 1,606 1,400 1,606 1,400 1,606 1,400

4. rychlostní      
    stupeň 1,219 1,000 1,219 1,000 1,219 1,000

5. rychlostní      
    stupeň 1,000 0,716 1,000 0,716 1,000 0,716

6. rychlostní      
    stupeň 0,728 – 0,728 – 0,728 –

zpětný chod 4,525 3,224 4,525 3,224 4,525 3,224

Diferenciál 
zadní osy 3,071 3,727 3,071 3,727 3,071 3,727

nejvyšší rychlost (km/h) 180

Terénní převod (redukce) – 2,482

PNEUMATIKY & KOLA

Pneumatiky 215/70r15C 245/70r16 255/65r17 245/70r16 255/65r17

Kola 6.5x15-et 41 7.0x16-et 33 7.0x17-et 33 7.0x16-et 
33 7.0x17-et 33

Disky: ocel / lehké slitiny n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n n / – – / n – / n – / n – / n

PODVOZEK

odpružení: přední Dvojité trojúhelníkové příčné rameno, vinuté pružiny

odpružení: zadní  tuhá náprava, odolná listová pera

Brzdy: přední kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a s 2 pístkovými brzdiči, abS+eSC+ brzdový asistent

Brzdy: zadní bubnové brzdy, abS + eSC + tCS + brzdový asistent

VLASTNOSTI OFF-ROAD

Přední nájezdový úhel (°) – – 29 30 29 30

zadní nájezdový úhel (°) – – 24 22 24 22

Světlá výška mezi nápravami (mm) – – 265 275 265 275

Světlá výška pod přední nápravou (mm) GCF – – 265 275 265 275

Světlá výška pod zadní nápravou (mm) GCr – – 230 235 230 235

Přejezdový úhel (°) – – 23 22

Maximální boční náklon – – 49

Maximální brodivost  (mm) 400 600

*     Údaje dle 97/27/eG, včetně tolerancí
**   možná data Cab & Chassis dle povolení výroby
***  Délka na vrchní hraně/délka plechu podlahy

uvedené hodnoty byly naměřeny standardním měřicím postupem v souladu s normou rl 715/2007/eG (euro 5) v současném znění.
uvedené hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání mezi různými modely vozidel.
všechny uvedené hodnoty se vztahují na základní modely v jejich sériové výbavě.
jakékoliv dodatečné úpravy (např. širší pneumatiky, snížení podvozku, různé nástavby a pod.) mohou vést k odchylkám ve výkonu motoru, v jízdních vlastnostech či ve spotřebě a emisích.
vyhrazujeme si právo na změny a případné tiskové chyby. všechny údaje uvedeny v mm, v závislosti na výbavě jsou přípustné toleranceStandardní Pouze na objednávku                –  Není k dispozici
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TYP VOZIDLA

Druh voziDla PICK UP

ProveDeNí karoSerie Single Cab Space Cab Double Cab

PoUze PoDvozeK
(Cab & ChaSSiS) n – n – n – – – – – – – –

Úroveň výbavy Basic Basic Basic Basic Basic Basic Custom Custom Basic Custom Custom Premium Premium

PřevoDovka MT AT MT AT MT AT

Pohon všeCh Kol 4WD
(Do 100 km/h možNoSt zaPNutí a vyPNutí) – – n n n n n n n n n n n

BEZPEČNOST

Přední tažný hák n n n n n n n n n n n n n

Airbag: řidič & spolujezdec n n n n n n n n n n n n n

Airbag: hlavové airbagy  (vpředu/ vzadu) n / – n / – n / – n / – n / n n / n n / n n / n n / n n / n n / n n / n n / n

Airbag: přední boční airbagy n n n n n n n n n n n n n

Systém ABS s elektronickým  
rozdělením brzdné síly  eBD n n n n n n n n n n n n n

Sada nářadí a zvedák n n n n n n n n n n n n n

Brzdový asistent n n n n n n n n n n n n n

Alarm – – – – – – – – – – – n n

Třetí brzdové světlo n n n n n n n n n n n n n

elektronický  imobilizér n n n n n n n n n n n n n

hlavní světlomety:  
halogenový / projektorový světlomet n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n n / – – / n – / n – / n – / n

vysokopevnostní rám vozidla n n n n n n n n n n n n n

vnitřní zrcátko se zatmavením n n n n n n n n n n n n n

Dětská pojistka v zadních dveřích – – – – – – – – n n n n n

Upevnění dětské sedačky ISoFIX  
na vnějších zadních sedačkách – – – – – – – – n n n n n

Mlhová světla přední – – – – – – n n – n n n n

Koncová mlhová světla n n n n n n n n n n n n n

zadní osvětlení: horizontální / vertikální n / – – / n n / – – / n n / – – / n – / n – / n – / n – / n – / n – / n – / n

zadní osvětlení: běžné / s leD-technologií n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n n / – – / n – / n – / n – / n

výztuha dveří proti bočnímu nárazu n n n n n n n n n n n n n

Posilovač řízení n n n n n n n n n n n n n

Bezpečnostní pásy:  
3-bodové zadní samonavíjecí pásy – – – – n n n n n n n n n

Bezpečnostní pás:  
3-bodový zadní samonavíjecí pás uprostřed – – – – – – – – n n n n n

Bezpečnostní pásy: 3-bodové přední  
samonavíjecí pásy , s nastavitelnou výškou n n n n n n n n n n n n n

Kontrola stability eSC, možnost deaktivace n n n n n n n n n n n n n

Denní svícení n n n n n n n n n n n n n

Kontrola trakce TCS, možnost deaktivace n n n n n n n n n n n n n

vysoká torzní tuhost karoserie n n n n n n n n n n n n n

Plnohodnotné náhradní kolo /  
sada pro opravu pneumatik n / – n / – n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n – / n – / n – / n

TYP VOZIDLA

Druh voziDla PICK UP

ProveDeNí karoSerie Single Cab Space Cab Double Cab

PoUze PoDvozeK
(Cab & ChaSSiS) n – n – n – – – – – – – –

Úroveň výbavy Basic Basic Basic Basic Basic Basic Custom Custom Basic Custom Custom Premium Premium

PřevoDovka MT AT MT AT MT AT

Pohon všeCh Kol 4WD
(Do 100 km/h možNoSt zaPNutí a vyPNutí) – – n n n n n n n n n n n

ROZMĚRY

Celková délka / max. možná délka* (mm) oal 5110/5215 5215 5110/5215 5315 5090/5190 5295

Celková šířka / max. možná šířka * (mm) oW 1775/1765 1775 1860

Celková výška / max. možná výška * (mm) oh 1710/ – 1685 1795/ – 1780 1795/ – 1780 1790 1785 1795

Rozvor kol (mm) Wb 3095

Rozchod kol přední nápravy (mm) aW 1510 1570

Rozchod kol zadní nápravy (mm) CW 1510 1570

Přední převis (mm) Foh 905

zadní převis (mm) roh 1110/1215 1215 1110/1215 1315 1090/1190 1295

Délka vnitřní nakládací plochy  (mm) il – 2305 – 2305 – 1795 1485/1552 ***

šířka vnitřní nakládací plochy (mm) iW – 1570 – 1570 – 1530

šířka nakládací plochy mezi 
podběhy (mm) iWW – 1120 – 1120 – 1120

výška vnitřní nakládací plochy (mm) ih – 440 – 440 – 465

Poloměr otáčení 5,9 6,1

TECHNICKÁ DATAVÝBAVA VÝBAVA TECHNICKÁ DATA

Technische DaTen

GCRGCF

AW
OW

OH

WB
OAL

ROHFOH

IH
IWIWW

ILCW

Single Cab

Space Cab

Double Cab

FUNKCE

otáčkoměr n n n n n n n n n n n n n

elektrické stahování zadních oken – – – – – – – – n n n n n

elektrické stahování předních oken, na straně 
řidiče s automatikou a ochranou proti skřípnutí n n n n n n n n n n n n n

opěrka nohy (řidič) n n n n n n n n n n n n n

Rozvod topení v zadním prostoru pro nohy – – – – – – – – – n n n n

Palubní deska: běžná / osvětlená leD světly n / – n / – n / – n / – n / – n / – n / n n / n n / – n / n n / n n / n n / n

Klimatizace: manuální / automatická n / – – / – n / – n / – n / – n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n

Reproduktory: 2x / 6x (4 reproduktory + 2 výškové) n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n n / – – / n – / n – / n – / n

Ruční nastavení intenzity osvětlení 
přístrojové desky n n n n n n n n n n n n n

volant, 3-ramenný: urethan / kůže n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n – / – – / n – / n – / n – / n

TYP VOZIDLA

Druh voziDla PICK UP

ProveDeNí karoSerie Single Cab Space Cab Double Cab

PoUze PoDvozeK
(Cab & ChaSSiS) n – n – n – – – – – – – –

Úroveň výbavy Basic Basic Basic Basic Basic Basic Custom Custom Basic Custom Custom Premium Premium

PřevoDovka MT AT MT AT MT AT

Pohon všeCh Kol 4WD
(Do 100 km/h možNoSt zaPNutí a vyPNutí) – – n n n n n n n n n n n

FUNKCE

volant s ovládacími prvky pro rádio a tempomat – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / n – / n – / – – / n – / n n / n n / n

výškově nastavitelný volant – n – n – n n n n n n n n

Multifunkční informační displej – – – – – – n n – n n n n

Pylový filtr n – n n n n n n n n n n n

Radio CD/mP3 s uSb a iPod-připojením – – – – – – n n – n n n n

Příprava pro rádio n n n n n n – – n – – – –

Přední stěrače s proměnným intervalem – – – – – – n n – n n n n

12v-zásuvka v přihrádce n n n n n n n n n n n n n

Uzávěr palivové nádrže s dálkovým otevíráním – n – n – n n n n n n n n

Tempomat – – – – – – n n – n n n n

Centrální zamykání n n n n n n – – n – – – –

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním – – – – – – n n – n n n n

zapalovač cigaret n n n n n n n n n n n n n

 HMOTNOST & KAPACITA NÁKLADU

hmotnost brzděného přívěsu (kg) 2500 3000

hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 750

Celková hmotnost prázdného vozidla: (kg)* 1674 1820 1824 1989 1904 2040 2041 2046 2044 2045 2048 2062 2067

Rozdělení hmotnosti prázdného vozu: 
přední náprava (kg)* 1083 1080 1193 1195 1228 1213 1214 1219 1225 1226 1225 1235 1235

Rozdělení hmotnosti prázdného vozu: 
zadní náprava (kg)* 591 740 631 794 676 827 827 827 819 819 823 827 832

Počet sedadel (osoby) 2 4 5

objem palivové nádrže v litrech 69

Přípustné zatížení nápravy: vpředu (kg) 1250 1350

Přípustné zatížení nápravy: vzadu (kg) 1870

Max. přípustná celková hmotnost soupravy, 
kombinace brzděná (kg) 5400 6000

Max. přípustná celková hmotnost soupravy, 
kombinace nebrzděná (kg) 3650 3750

Max. přípustná celková hmotnost vozidla (kg) 2900 3000

 SPOTŘEBA A CO2 EMISE (ÚDaje Dle 715/2007/eG, ÚDaje Se mohou oDlišovat v reálNém Provozu)

Třída exhalací / číslo klíče / emisní nálepka euro 5 / 3510 / zelená

Co2 emise v g/km: městský provoz 247 241 233 233 233 233 233 267 233 233 267 233 267

Co2 emise v g/km: mimoměstský provoz 172 167 172 172 172 172 172 193 172 172 193 172 193

Co2 emise v g/km: kombinace 200 195 194 194 194 194 194 220 194 194 220 194 220

Spotřeba paliva v l/100km: městský provoz 9,4 9,2 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 10,1 8,9 8,9 10,1 8,9 10,1

Spotřeba paliva v l/100km: mimoměstský provoz 6,5 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,3 6,5 6,5 7,3 6,5 7,3

Spotřeba paliva v l/100km: kombinovaná spotřeba 7,6 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 8,4 7,4 7,4 8,4 7,4 8,4

TECHNICKÁ DATA

MOTOR

Typ 4jk-1e5-tC

2,5l - turbodiesel s dvojitým přeplňováním a chladičem stlačeného vzduchu

emisní norma euro 5

objem válců (ccm) 2499

vrtání x zdvih (mm) 95,4 x 87,4

Kompresní poměr 18,1

výkon 120 kW (163 PS) / 3600 u/min

Točivý moment 400 Nm / 1400-2000 u/min

Systém sání dvojité turbodmychadlo

Systém výfuku oxidační katalyzátor, částicový filtr, chlazené zpětné vedení spalin

Palivový systém vstřikování common rail

TYP VOZIDLA

Druh voziDla PICK UP

ProveDeNí karoSerie Single Cab Space Cab Double Cab

Pouze podvozek
(Cab & ChaSSiS) n – n – n – – – – – – – –

Úroveň výbavy Basic Basic Basic Basic Basic Basic Custom Custom Basic Custom Custom Premium Premium

PřevoDovka MT AT MT AT MT AT

Pohon všech kol 4WD
(Do 100 km/h možNoSt zaPNutí a vyPNutí) – – n n n n n n n n n n n

Převodový poměr 1. rychlostní      
    stupeň 5,232 3,520 5,232 3,520 5,232 3,520

2. rychlostní      
    stupeň 2,644 2,042 2,644 2,042 2,644 2,042

3. rychlostní      
    stupeň 1,606 1,400 1,606 1,400 1,606 1,400

4. rychlostní      
    stupeň 1,219 1,000 1,219 1,000 1,219 1,000

5. rychlostní      
    stupeň 1,000 0,716 1,000 0,716 1,000 0,716

6. rychlostní      
    stupeň 0,728 – 0,728 – 0,728 –

zpětný chod 4,525 3,224 4,525 3,224 4,525 3,224

Diferenciál 
zadní osy 3,071 3,727 3,071 3,727 3,071 3,727

nejvyšší rychlost (km/h) 180

Terénní převod (redukce) – 2,482

PNEUMATIKY & KOLA

Pneumatiky 215/70r15C 245/70r16 255/65r17 245/70r16 255/65r17

Kola 6.5x15-et 41 7.0x16-et 33 7.0x17-et 33 7.0x16-et 
33 7.0x17-et 33

Disky: ocel / lehké slitiny n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n n / – – / n – / n – / n – / n

PODVOZEK

odpružení: přední Dvojité trojúhelníkové příčné rameno, vinuté pružiny

odpružení: zadní  tuhá náprava, odolná listová pera

Brzdy: přední kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a s 2 pístkovými brzdiči, abS+eSC+ brzdový asistent

Brzdy: zadní bubnové brzdy, abS + eSC + tCS + brzdový asistent

VLASTNOSTI OFF-ROAD

Přední nájezdový úhel (°) – – 29 30 29 30

zadní nájezdový úhel (°) – – 24 22 24 22

Světlá výška mezi nápravami (mm) – – 265 275 265 275

Světlá výška pod přední nápravou (mm) GCF – – 265 275 265 275

Světlá výška pod zadní nápravou (mm) GCr – – 230 235 230 235

Přejezdový úhel (°) – – 23 22

Maximální boční náklon – – 49

Maximální brodivost  (mm) 400 600

*     Údaje dle 97/27/eG, včetně tolerancí
**   možná data Cab & Chassis dle povolení výroby
***  Délka na vrchní hraně/délka plechu podlahy

uvedené hodnoty byly naměřeny standardním měřicím postupem v souladu s normou rl 715/2007/eG (euro 5) v současném znění.
uvedené hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání mezi různými modely vozidel.
všechny uvedené hodnoty se vztahují na základní modely v jejich sériové výbavě.
jakékoliv dodatečné úpravy (např. širší pneumatiky, snížení podvozku, různé nástavby a pod.) mohou vést k odchylkám ve výkonu motoru, v jízdních vlastnostech či ve spotřebě a emisích.
vyhrazujeme si právo na změny a případné tiskové chyby. všechny údaje uvedeny v mm, v závislosti na výbavě jsou přípustné toleranceStandardní Pouze na objednávku                –  Není k dispozici
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TYP VOZIDLA

Druh voziDla PICK UP

ProveDeNí karoSerie Single Cab Space Cab Double Cab

PoUze PoDvozeK
(Cab & ChaSSiS) n – n – n – – – – – – – –

Úroveň výbavy Basic Basic Basic Basic Basic Basic Custom Custom Basic Custom Custom Premium Premium

PřevoDovka MT AT MT AT MT AT

Pohon všeCh Kol 4WD
(Do 100 km/h možNoSt zaPNutí a vyPNutí) – – n n n n n n n n n n n

BEZPEČNOST

Přední tažný hák n n n n n n n n n n n n n

Airbag: řidič & spolujezdec n n n n n n n n n n n n n

Airbag: hlavové airbagy  (vpředu/ vzadu) n / – n / – n / – n / – n / n n / n n / n n / n n / n n / n n / n n / n n / n

Airbag: přední boční airbagy n n n n n n n n n n n n n

Systém ABS s elektronickým  
rozdělením brzdné síly  eBD n n n n n n n n n n n n n

Sada nářadí a zvedák n n n n n n n n n n n n n

Brzdový asistent n n n n n n n n n n n n n

Alarm – – – – – – – – – – – n n

Třetí brzdové světlo n n n n n n n n n n n n n

elektronický  imobilizér n n n n n n n n n n n n n

hlavní světlomety:  
halogenový / projektorový světlomet n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n n / – – / n – / n – / n – / n

vysokopevnostní rám vozidla n n n n n n n n n n n n n

vnitřní zrcátko se zatmavením n n n n n n n n n n n n n

Dětská pojistka v zadních dveřích – – – – – – – – n n n n n

Upevnění dětské sedačky ISoFIX  
na vnějších zadních sedačkách – – – – – – – – n n n n n

Mlhová světla přední – – – – – – n n – n n n n

Koncová mlhová světla n n n n n n n n n n n n n

zadní osvětlení: horizontální / vertikální n / – – / n n / – – / n n / – – / n – / n – / n – / n – / n – / n – / n – / n

zadní osvětlení: běžné / s leD-technologií n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n n / – – / n – / n – / n – / n

výztuha dveří proti bočnímu nárazu n n n n n n n n n n n n n

Posilovač řízení n n n n n n n n n n n n n

Bezpečnostní pásy:  
3-bodové zadní samonavíjecí pásy – – – – n n n n n n n n n

Bezpečnostní pás:  
3-bodový zadní samonavíjecí pás uprostřed – – – – – – – – n n n n n

Bezpečnostní pásy: 3-bodové přední  
samonavíjecí pásy , s nastavitelnou výškou n n n n n n n n n n n n n

Kontrola stability eSC, možnost deaktivace n n n n n n n n n n n n n

Denní svícení n n n n n n n n n n n n n

Kontrola trakce TCS, možnost deaktivace n n n n n n n n n n n n n

vysoká torzní tuhost karoserie n n n n n n n n n n n n n

Plnohodnotné náhradní kolo /  
sada pro opravu pneumatik n / – n / – n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n – / n – / n – / n

TYP VOZIDLA

Druh voziDla PICK UP

ProveDeNí karoSerie Single Cab Space Cab Double Cab

PoUze PoDvozeK
(Cab & ChaSSiS) n – n – n – – – – – – – –

Úroveň výbavy Basic Basic Basic Basic Basic Basic Custom Custom Basic Custom Custom Premium Premium

PřevoDovka MT AT MT AT MT AT

Pohon všeCh Kol 4WD
(Do 100 km/h možNoSt zaPNutí a vyPNutí) – – n n n n n n n n n n n

ROZMĚRY

Celková délka / max. možná délka* (mm) oal 5110/5215 5215 5110/5215 5315 5090/5190 5295

Celková šířka / max. možná šířka * (mm) oW 1775/1765 1775 1860

Celková výška / max. možná výška * (mm) oh 1710/ – 1685 1795/ – 1780 1795/ – 1780 1790 1785 1795

Rozvor kol (mm) Wb 3095

Rozchod kol přední nápravy (mm) aW 1510 1570

Rozchod kol zadní nápravy (mm) CW 1510 1570

Přední převis (mm) Foh 905

zadní převis (mm) roh 1110/1215 1215 1110/1215 1315 1090/1190 1295

Délka vnitřní nakládací plochy  (mm) il – 2305 – 2305 – 1795 1485/1552 ***

šířka vnitřní nakládací plochy (mm) iW – 1570 – 1570 – 1530

šířka nakládací plochy mezi 
podběhy (mm) iWW – 1120 – 1120 – 1120

výška vnitřní nakládací plochy (mm) ih – 440 – 440 – 465

Poloměr otáčení 5,9 6,1

TECHNICKÁ DATAVÝBAVA VÝBAVA TECHNICKÁ DATA

Technische DaTen

GCRGCF

AW
OW

OH

WB
OAL

ROHFOH

IH
IWIWW

ILCW

Single Cab

Space Cab

Double Cab

FUNKCE

otáčkoměr n n n n n n n n n n n n n

elektrické stahování zadních oken – – – – – – – – n n n n n

elektrické stahování předních oken, na straně 
řidiče s automatikou a ochranou proti skřípnutí n n n n n n n n n n n n n

opěrka nohy (řidič) n n n n n n n n n n n n n

Rozvod topení v zadním prostoru pro nohy – – – – – – – – – n n n n

Palubní deska: běžná / osvětlená leD světly n / – n / – n / – n / – n / – n / – n / n n / n n / – n / n n / n n / n n / n

Klimatizace: manuální / automatická n / – – / – n / – n / – n / – n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n

Reproduktory: 2x / 6x (4 reproduktory + 2 výškové) n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n n / – – / n – / n – / n – / n

Ruční nastavení intenzity osvětlení 
přístrojové desky n n n n n n n n n n n n n

volant, 3-ramenný: urethan / kůže n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n – / – – / n – / n – / n – / n

TYP VOZIDLA

Druh voziDla PICK UP

ProveDeNí karoSerie Single Cab Space Cab Double Cab

PoUze PoDvozeK
(Cab & ChaSSiS) n – n – n – – – – – – – –

Úroveň výbavy Basic Basic Basic Basic Basic Basic Custom Custom Basic Custom Custom Premium Premium

PřevoDovka MT AT MT AT MT AT

Pohon všeCh Kol 4WD
(Do 100 km/h možNoSt zaPNutí a vyPNutí) – – n n n n n n n n n n n

FUNKCE

volant s ovládacími prvky pro rádio a tempomat – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / n – / n – / – – / n – / n n / n n / n

výškově nastavitelný volant – n – n – n n n n n n n n

Multifunkční informační displej – – – – – – n n – n n n n

Pylový filtr n – n n n n n n n n n n n

Radio CD/mP3 s uSb a iPod-připojením – – – – – – n n – n n n n

Příprava pro rádio n n n n n n – – n – – – –

Přední stěrače s proměnným intervalem – – – – – – n n – n n n n

12v-zásuvka v přihrádce n n n n n n n n n n n n n

Uzávěr palivové nádrže s dálkovým otevíráním – n – n – n n n n n n n n

Tempomat – – – – – – n n – n n n n

Centrální zamykání n n n n n n – – n – – – –

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním – – – – – – n n – n n n n

zapalovač cigaret n n n n n n n n n n n n n

 HMOTNOST & KAPACITA NÁKLADU

hmotnost brzděného přívěsu (kg) 2500 3000

hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 750

Celková hmotnost prázdného vozidla: (kg)* 1674 1820 1824 1989 1904 2040 2041 2046 2044 2045 2048 2062 2067

Rozdělení hmotnosti prázdného vozu: 
přední náprava (kg)* 1083 1080 1193 1195 1228 1213 1214 1219 1225 1226 1225 1235 1235

Rozdělení hmotnosti prázdného vozu: 
zadní náprava (kg)* 591 740 631 794 676 827 827 827 819 819 823 827 832

Počet sedadel (osoby) 2 4 5

objem palivové nádrže v litrech 69

Přípustné zatížení nápravy: vpředu (kg) 1250 1350

Přípustné zatížení nápravy: vzadu (kg) 1870

Max. přípustná celková hmotnost soupravy, 
kombinace brzděná (kg) 5400 6000

Max. přípustná celková hmotnost soupravy, 
kombinace nebrzděná (kg) 3650 3750

Max. přípustná celková hmotnost vozidla (kg) 2900 3000

 SPOTŘEBA A CO2 EMISE (ÚDaje Dle 715/2007/eG, ÚDaje Se mohou oDlišovat v reálNém Provozu)

Třída exhalací / číslo klíče / emisní nálepka euro 5 / 3510 / zelená

Co2 emise v g/km: městský provoz 247 241 233 233 233 233 233 267 233 233 267 233 267

Co2 emise v g/km: mimoměstský provoz 172 167 172 172 172 172 172 193 172 172 193 172 193

Co2 emise v g/km: kombinace 200 195 194 194 194 194 194 220 194 194 220 194 220

Spotřeba paliva v l/100km: městský provoz 9,4 9,2 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 10,1 8,9 8,9 10,1 8,9 10,1

Spotřeba paliva v l/100km: mimoměstský provoz 6,5 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,3 6,5 6,5 7,3 6,5 7,3

Spotřeba paliva v l/100km: kombinovaná spotřeba 7,6 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 8,4 7,4 7,4 8,4 7,4 8,4

TECHNICKÁ DATA

MOTOR

Typ 4jk-1e5-tC

2,5l - turbodiesel s dvojitým přeplňováním a chladičem stlačeného vzduchu

emisní norma euro 5

objem válců (ccm) 2499

vrtání x zdvih (mm) 95,4 x 87,4

Kompresní poměr 18,1

výkon 120 kW (163 PS) / 3600 u/min

Točivý moment 400 Nm / 1400-2000 u/min

Systém sání dvojité turbodmychadlo

Systém výfuku oxidační katalyzátor, částicový filtr, chlazené zpětné vedení spalin

Palivový systém vstřikování common rail

TYP VOZIDLA

Druh voziDla PICK UP

ProveDeNí karoSerie Single Cab Space Cab Double Cab

Pouze podvozek
(Cab & ChaSSiS) n – n – n – – – – – – – –

Úroveň výbavy Basic Basic Basic Basic Basic Basic Custom Custom Basic Custom Custom Premium Premium

PřevoDovka MT AT MT AT MT AT

Pohon všech kol 4WD
(Do 100 km/h možNoSt zaPNutí a vyPNutí) – – n n n n n n n n n n n

Převodový poměr 1. rychlostní      
    stupeň 5,232 3,520 5,232 3,520 5,232 3,520

2. rychlostní      
    stupeň 2,644 2,042 2,644 2,042 2,644 2,042

3. rychlostní      
    stupeň 1,606 1,400 1,606 1,400 1,606 1,400

4. rychlostní      
    stupeň 1,219 1,000 1,219 1,000 1,219 1,000

5. rychlostní      
    stupeň 1,000 0,716 1,000 0,716 1,000 0,716

6. rychlostní      
    stupeň 0,728 – 0,728 – 0,728 –

zpětný chod 4,525 3,224 4,525 3,224 4,525 3,224

Diferenciál 
zadní osy 3,071 3,727 3,071 3,727 3,071 3,727

nejvyšší rychlost (km/h) 180

Terénní převod (redukce) – 2,482

PNEUMATIKY & KOLA

Pneumatiky 215/70r15C 245/70r16 255/65r17 245/70r16 255/65r17

Kola 6.5x15-et 41 7.0x16-et 33 7.0x17-et 33 7.0x16-et 
33 7.0x17-et 33

Disky: ocel / lehké slitiny n / – n / – n / – n / – n / – n / – – / n – / n n / – – / n – / n – / n – / n

PODVOZEK

odpružení: přední Dvojité trojúhelníkové příčné rameno, vinuté pružiny

odpružení: zadní  tuhá náprava, odolná listová pera

Brzdy: přední kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a s 2 pístkovými brzdiči, abS+eSC+ brzdový asistent

Brzdy: zadní bubnové brzdy, abS + eSC + tCS + brzdový asistent

VLASTNOSTI OFF-ROAD

Přední nájezdový úhel (°) – – 29 30 29 30

zadní nájezdový úhel (°) – – 24 22 24 22

Světlá výška mezi nápravami (mm) – – 265 275 265 275

Světlá výška pod přední nápravou (mm) GCF – – 265 275 265 275

Světlá výška pod zadní nápravou (mm) GCr – – 230 235 230 235

Přejezdový úhel (°) – – 23 22

Maximální boční náklon – – 49

Maximální brodivost  (mm) 400 600

*     Údaje dle 97/27/eG, včetně tolerancí
**   možná data Cab & Chassis dle povolení výroby
***  Délka na vrchní hraně/délka plechu podlahy

uvedené hodnoty byly naměřeny standardním měřicím postupem v souladu s normou rl 715/2007/eG (euro 5) v současném znění.
uvedené hodnoty se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání mezi různými modely vozidel.
všechny uvedené hodnoty se vztahují na základní modely v jejich sériové výbavě.
jakékoliv dodatečné úpravy (např. širší pneumatiky, snížení podvozku, různé nástavby a pod.) mohou vést k odchylkám ve výkonu motoru, v jízdních vlastnostech či ve spotřebě a emisích.
vyhrazujeme si právo na změny a případné tiskové chyby. všechny údaje uvedeny v mm, v závislosti na výbavě jsou přípustné toleranceStandardní Pouze na objednávku                –  Není k dispozici


